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Sisteme complete de zidarie termoizolanta

Ytong este marca inregistrata a Xella Group, cel mai important producator mondial de materiale de
constructii pentru zidarie din domeniul betonului celular autoclavizat.

Ytong a fost creat din dorinta de a oferi combinatia perfecta a beneficiilor oferite de materialele de zidarie
premium: este simplu de prelucrat si usor, rezistent la foc si durabil si are proprietati ecologice, reusind sa
asigure o termoizolatie superioara oricarei zidarii. Elementele de zidarie Ytong sunt rezultatul a peste 80 de
ani de cercetare si imbunatatire continua si fac parte din categoria premium a materialelor de constructii,

oferind caracteristici de neegalat si calitate germana.

Ytong A* BLOCURI ZIDARIE

Solutia constructiva Ytong A* pentru pereti exteriori monostrat are
excelente proprietati de izolare termica si capacitate de difuzie la vapori.
Blocurile de zidarie sunt disponibile n diferite variante de grosimi cu
locas de prindere, avand Tmbinari nut-feder sau plane.

Ytong FO rte BLOCURI ZIDARIE

Solutia constructiva Ytong Forte este ideald pentru pereti structurali
exteriori Tn sistem multistrat sau interiori si prezinta excelente caracte-
ristici de izolare fonica. Elementele sunt disponibile Tn varianta plana cu
locas de prindere.

Ytong Clasic 'BLOCURI ZIDARIE

Solutia constructiva Ytong Clasic este destinata pentru pereti exteriori

in sistem multistrat sau pentru pereti despartitori. Sunt disponibile intr-o
gama variata de grosimi si dimensiuni pentru diverse tipuri de aplicatii, in
varianta plana sau cu imbinari nut-feder si locase de prindere.

Ytong Interio 'BLOCURI ZIDARIE

Solutia constructiva Ytong Interio pentru pereti de compartimentare este
solutia tehnica optima pentru consumuri reduse si cresterea rapiditatii
in executie, avand dimensiuni speciale. Ytong Interio este disponibil in
varianta plana sau cu imbindri nut-feder.

Ytong Design ELEMENTE DE PLACARE

Elementele Ytong Design sunt destinate realizarilor de placari, masti si
decoratiuni. Disponibile in varianta plana.

incepand cu 15 Februarie 2015 intra in vigoare
urmatoarele modificari ale gamei de produse Ytong:

1. Denumirea comerciala pentru produsul DO0,5 devine
Ytong Clasic, inlocuind vechea denumire Ytong Basic.

2. Produsele din gama Ytong A* (D0,4) sunt realizate dupa o retetd
noud, Tmbun3tatits, astfel noua conductivitate termica (A
0.092 W/(m?*K).

3. Produsele din gama Ytong Forte (D0,6) sunt realizate dupd
o reteta noua, imbunatatita, astfel noua rezistenta medie la
compresiune este 5.1 N/mm?.
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Toate aceste modificari sunt valabile pentru produsele cu data
de fabricatie incepand cu 15 Februarie 2015, prin Declaratiile

de Performanta emise dupa aceasta data. Declaratiile de
Performanta aferente produselor cu data de fabricatie anterioara
datei de 15 Februarie 2015, sunt disponibile la cerere apeland
Linia Verde YTONG la tel: 0800 008 222 (apel gratuit).

ELEMENTE DE COFRAJ PROFILATE

Profile U
Au rol de cofraj pierdut in realizarea buiandrugilor, centurilor
si stalpisorilor la pereti de inchidere si compartimentare. Sunt
modulate cu restul zidariei, iar folosirea lor reduce timpul de
executie si costurile.

Profile L ELEMENTE PENTRU MASTI DE TEVI SAU COFRAJE

Elementele Ytong L se pot folosi pentru realizarea usoara si rapida
a mastilor pentru tevi sau pot fi o varianta excelenta de cofraj pentru
centuri.

Profile 0 ELEMENTE DE COFRAJ PENTRU ZIDARIA CONFINATA
Elementele Ytong O pot avea rol de cofrag pentru turnarea
stalpisorilor din beton armat necesari la realizarea zidariei confinate.

Ytong LT | BUIANDRUGI PREFABRICATI

Ytong LT sunt buiandrugi prefabricati pentru realizarea golurilor din
zidarie pentru usi si ferestre in sistem de zidarie neportanta, la pereti
exteriori sau interiori.

Adeziv YTONG MORTAR iN PAT SUBTIRE

Solutia recomandata pentru punerea in opera a elementelor de
zidarie Ytong. Folosirea mortarului in pat subtire Ytong ajuta la
reducerea necesarului de mortar utilizat, realizarea unei zidarii
fara abateri dimensionale, reducerea masiva a puntilor termice
prin rost si a timpilor necesari punerii in opera si la cresterea
rezistentei zidariei.
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ENERGY

Sistemele complete de zidarie Ytong sunt o
garantie a calitatii si a eficientei energetice.

Puse in opera, acestea devin solutii de pereti
care permit incadrarea locuintei in clasa
energetica A si construirea de locuinte cu
consum de energie aproape zero.

Cu cat valoarea U a coeficientului de transfer
termic asigurata de un perete este mai mica,
cu atat clasa energetica oferita viitoarei
locuinte va fi mai buna. Ytong reuseste sa
ofere valori optime ale coeficientului de
transfer termic pentru economisirea
energiei in cladiri.




) Dimensiuni / Cantitati / Consumuri - aplicatii nestructurale, neportante

Tip produs

Dimensiuni [mm]

Consumuri / Cantitati

Profilatie "

latime  Tnaltime lungime

buc./m?

buc./m?

m?/m3

m?/palet buc./ palet

m?/palet

300 278 333 4,80 40 1,44

+ 350 239 2,86 3,84 32 1,344
YTg"éGAA Nut-Feder 200 600 8.3

' 400 209 2,50 3,84 32 1,536

500 16,7 2,00 2,88 24 1,44

YTONG 350 23,9 2,86 3,84 32 1,344
CLASIC | Nut-Feder 200 600 8.3

D0,5 400 20,9 2,50 2,88 24 1,152

YTONG
CLASIC
D05

Nut-Feder

200
250
300

200 600

8,3

417
33,4
278

5,00 6,72
4,00 5,76
3,33 4,80

56
48
40

1,344
1,44
1,44

100 83,4 10,00 14,40 120 1,44
YTONG Nut-Fed
INTERIO  "“ %" 125 200 600 83 66,7 800 | 11,52 96 144
i DO0,5
| 150 55,6 6,67 9,60 80 1,44
[
B YIONG oo | 100 41,7 10,00 14,40 60 1,44
I INTERIO XL Plan 400 600 4,2
' DO0,5 125 334 8,00 11,52 48 1,44
YTONG 200 41,7 5,00 6,72 56 1,344
FORTE Plan 200 600 8.3
D0,6 250 33,4 4,00 5,76 48 1,44
YTONG 50 166,7 20,00 24,00 2009 1,296
DESIGN Plan 200 600 8.3
D05 75 11,2 13,33 15,36 1284 1,296
toate elementele incepand cu latimea de 250 mm sunt prevazute cu locas de prindere pentru a usura manipularea acestora
2 cu protectia adecvata a puntilor termice
Bl'se livreaza In pachete a 5 buc. - aditional se livreaza 8 buc. de 100x600x200 mm reprezentand 0,096 mc din volumul total
“'se livreaza in pachete a 4 buc. - aditional se livreaza 8 buc. de 150x600x200 mm reprezentand 0,144 mc din volumul total
) Dimensiuni / Cantitati / Consumuri - aplicatii structurale, portante
Dimensiuni [mm] Consumuri / Cantitati
Tip produs Profilatie ™ N .
latime inaltime lungime buc./m? buc./m® m?/m*® 'm?/palet buc./ palet m*/palet
300 27,8 3,33 4,80 40 1,44
350 23,9 2,86 3,84 32 1,344
+ 0 d B g
YTOD'\:]GAA Plan 200 600 8,3
3 ' 400 20,9 2,50 2,88 32 1,536
-
500 16,7 2,00 2,88 24 1,44
YTONG 350 23,9 2,86 3,84 32 1,344
CLASIC Plan 200 600 8,3
D05 400 20,9 2,50 2,88 24 1,152
YTONG 250 334 4,00 5,76 48 1,44
CLASIC Plan 200 600 83
DO0,5 300 278 328 4,80 40 1,44
YTONG 250 33,4 4,00 5,76 48 1,44
FORTE Plan 200 600 8,3
DO0,6 300 27.8 3,33 4,80 40 1,44

(1) toate elementele sunt prevazute cu locas de prindere pentru a usura manipularea acestora
(2) cu protectia adecvata a puntilor termice

(3) blocurile de zidarie cu grosimi de 250 si 300 mm pot fi folosite si pentru realizarea peretilor interiori structurali



) Dimensiuni / Cantitati / Consumuri - produse aditionale

Dimensiuni [mm] Consumuri / Cantitati
Tip produs Profilatie .
latime inaltime lungime buc./ palet m?*/palet
U 20/20 200 40 0,96
U 20/25 250 30 0,90
1 U 20/30 300 30 1,08
| Profil U 200 500
— U 20/35 350 20 0,84
- U 20/40 400 20 0,96
U 20/50 500 16 0,96
L 20/20 200 64 0,96
L 20/25 250 48 0,90
i L 20/30 300 48 1,08
" / Profil L* 200 600
i L 20/35 350 32 0,84
>
L 20/40 400 32 0,96
’ L 20/50 500 2% 0.90
020/20 200 40 0,96
0 20/25 250 30 0,90
020/30 Profil 0* 300 200 600 30 1,08
0 20/35 350 20 0,84
0 20/40 400 20 0,96
Produse 1200
disponibile in
Element plan variantele de
LT 25 e (5timi: 250 1500 - -
100 mm,
125 mm,
150 mm 1800
* produse disponibile la comanda
) Dimensiuni / Performante - pereti antifoc
Dimensiuni [mm] Densitatea
Tip produs Profilatie El* REI* ts‘:rr;'i'l';
latime naltime lungime
' : 9 (q) (MJ/m?)
YTONG
DESIGN Plan 75 120 El - 841 + 1680
D 0,5
Plan .
Nut&Feder 100 120 EI - 841 + 1680
YTONG Plan
INTERIO 1% roior 125 120 El - 841+ 1680
D 0,5
Plan 200 600
Nut&Feder 150 180 El - >1680
YTONG 180 RE
Plan 180 REI
CLASIC Nut&Feder 200 240 EI 180 REI-M >1680
D05 180 REW
YTONG 180 RE
& Plan 180 REI .
} CLASIC Nut&Feder 250 240 El 180 REI-M 1680
| D05 180 REW
* (E) Integritate, [ 1) Izolatie, (R) Capacitate portantd, (M) Rezistenta mecanic3, (W) Radiatie



) Mortar in pat subtire Ytong

Rezistenta la compresiune Clasa
Aderenta la suport prin rezistenta la forfecare | N/mm?
Lucrabilitate!” h
Amestec proaspat L/ sac
Necesar apa L/ sac
Consum mortar elemente cu Nut-Feder buc
Consum mortar elemente plane buc
Ambalar Kg / sac

M5
min. 0,3

1sac/ 1,44mc zidarie
1sac/1,00mc zidarie

25

M10
min. 0,3
3-4
20
5,5-6
Tsac/1,4bmc zidarie
T1sac/1,00mc zidarie

25

6.5
1sac/1,44mc zidarie

1sac/1,00mc zidarie

M10
min. 0,3
3-4
9.2
3.0
Tsac/0,66mc zidarie
1sac/0,46mc zidarie

11,5

"

if'zr[u
/ 3

(1) in functie de conditiile meteorologice se recomand3 utilizarea mortarului conform “Ghidul Mesterului Ytong”

) Proprietati produse

Densitate in stare uscata Py kg/m® 400 500 600
Abateri dimensionale pe inaltime - mm £ +1 +1
Stabilitate dimensionala € mm/ m <0,15 <015 <0,15
Rezistenta inghet-dezghet! - % NPD NPD NPD
Rezistenta medie la compresiune f, N/mm? 2,5 3,0 5,1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apa u - 5/10 5/10 5/10
Conductivitatea termic3 pe bloc®? e W/mK 0,092 0,11 0,132
Absorbtia de apa'" 3 g/m?s%s NPD NPD NPD
Clasa de reactie la foc - - Al Al Al
'nu trebuie expus neprotejat 12'grad de probabilitate P= 90%
) Performante ale produselor
Indice de izolare la zgomot aerian'” R  [dB]
10cm - 41 -
12,5 cm = 42 _
15cm - 44 -
20 cm - 45 45
25cm R, dB - 45 47
30 cm 45 47 49,5
35cm 4b 49 _
40 cm 48 51 -
50 cm 49,5 - -
Coeficientul de transfer termic zidarie cu mortar Ytong'?
20cm - 0,50 0,59
25cm - 0,41 0,49
30cm 0,29 0,35 0,41
U,, W/(m?K)
35cm 0,25 0,30 -
40 cm 0,22 0,26 -
50 cm 0,18 - -

tencuit pe ambele fete

' valoare bruta, conform MC 001/1-2009 si SR EN 1745



Greutati pentru transport

Greutate medie pentru transport [kg]

Tip produs

Latime element zidarie Ytong (mm)

50 75 100 125 150 200

Ytong A* D 0,4 NF / Plan - - R R - R

Greutate* / palet Ytong CLASIC D 0,5 NF / Plan - - - - - 907
Ytong INTERIO D 0,5 NF / Plan - - 972 972 972 -
Ytong DESIGN D 0,5 Plan 972 972 - - - -
Ytong FORTE D 0,6 Plan - - - - - 1048

* greutatea poate varia in functie de umiditatea blocurilor de zidarie la care se adaugd greutatea paletului (15kg)

10

1"

Unelte profesionale

Denumire produs

Ferastrau taiere manuala

vidia, 11 dinti
vidia, 17 dinti

Racleta de crestare

Vinclu

Burghiu de trecere
50 mm
30 mm

Burghiu pentru doze
90 mm
70 mm

Ciocan de cauciuc

mare
mic

Placa de slefuire

Rindea cu dinti de ferastrau

Mistrie dintata

Sanie pentru mortar

Masina electrica de taiat

Ytong

Utilizare

taierea simpla si exacta a blocurilor de zidarie Ytong

realizarea manuala a traseelor pentru instalatii si

a canalelor pentru armaturi de ancoraj in zidaria Ytong

trasare exacta si ghidaj pentru taierea blocurilor de zidarie
Ytong

strapungerea zidariei pentru conducte pana la marimea
DN 40 (diametru nominal)
strapungerea zidariei pentru conducte pana la marimea
DN 25 (diametru nominal)

80 mm pentru realizarea dozelor electrice de ramificatie
65 mm pentru realizarea dozelor electrice de aparat

pozitionarea blocurilor de zidarie cu grosimea minima 200 mm
pozitionarea blocurilor de zidarie cu grosimea maxima 150 mm

slefuirea denivelarilor mici, Tn cazul folosirii mortarului in pat
subtire

slefuirea denivelarilor mari, in cazul folosirii mortarului in pat

subtire

pentru aplicare mortar in pat subtire (1-3 mm rost]

- corespunzatoare elementelor avand urmatoarele latimi: 100,

125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm

pentru aplicare mortar in pat subtire (1-3 mm rost)

- corespunzatoare elementelor avand urmatoarele latimi: 100,

125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 mm

masurarea si taierea simpla si exactd a blocurilor
de zidarie Ytong

250 300 350
- 806 753
972 972 907

1123 1123 -

Date tehnice

400
860

778

500
806



Nota: aceastd brosura este publicata de Xella RO S.R.L. Informatiile sunt prezentate cu
scop de sfaturi practice si sunt revizuite pana la momentul publicarii.

Tinand cont ca reglementarile si legile in vigoare sunt intr-un proces de continua
schimbare, informatiile cuprinse in acest pliant nu sunt cu caracter legal si nu pot fi
supuse ca probe pentru reclamatii.

O consultare a normativelor si reglementarilor in vigoare trebuie atent facuta pentru
fiecare caz in parte.

Xella RO S.R.L.
www.ytong.ro

Telefonul consumatorului

0800 008 BCA (0800 008 222)
Gratuit in intervalul 8.00-17.00

Editia 1/2015

Ytong® este marca inregistrata a Xella Group.



